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NB327 - 328  - SERIES DIESEL ELECTRICO TIER III – CARGUEROS 6000t

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Eslora total 103,40 m

Eslora epp. 96,80 m

Manga de trazado 15,60 m

Puntal a cubierta ppal. 8,20 m

Calado máx. 6,45 m

Velocidad en pruebas 13,50 kn

Tripulación 11 personas

CLASIFICACIÓN

LLOYD´S REGISTER -  100A1, Strengthened for heavy cargoes, LI, 

*IWS,  LMC, UMS, BWTS/BWTS*

FECHA DE ENTREGA:  EN CONSTRUCCIÓN

CAPACIDADES PRINCIPALES

Capacidad total de bodegas 8.050 m3

MDO 265 m3

Agua de lastre 2.645 m3

Agua dulce 78 m3

Urea 22 m3

PROPULSION & ELECTRIC PLANT

Grupos electrógenos
CATERPILAR 3512

CATERPILLAR C9.3

2x 1.500kW 690V 60Hz

1x 300kW 690V 60Hz

Línea de ejes BALIÑO 1x 3.000kW Ø3600 mm

Reductora REINTJES DUG 716 1x 9.316:1

Motores propulsores MARELLI 2x 1.500kW 690V 60Hz 

Grupo de emergencia CATERPILLAR C9.3 1x 300kW 690V 60Hz

MAIN EQUIPMENT

Hélice de proa 1x 400 kW

Sistema de agua dulce 2x 350 m3/h

Escotillas 10x pontoon type

Mamparo móvil 2x

Grúa pórtico 1x 23t
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